
鎌倉都市計画道路ＣＡＤデータのご利用方法について 

 

パターン１ 土地に公共座標データ（日本測地系 2011※1）がある場合 

 ⇒目的の土地の座標値と近くにある BP,EP,BC,EC,TPの座標値を関連付けて目的の土地を描写 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン２ 土地に公共座標データはないが、市道もしくは県道（以下接道）に接している場合 

 ⇒接道の土地境界確定図※2の座標値と近くにある BP,EP,BC,EC,TPの座標値を関連付けて目的の土地を描写 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 本データは日本測地系 2011 を使用しています。旧日本測地系、世界測地系の座標値については、国土交

通省国土地理院ホームページ測量計算サイト(https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html)にて

変換できます。 

※2市道の土地境界確定図については、随時更新しています。市道に関する情報を利用する際は、必ず鎌倉市

役所本庁舎４階道水路管理課にてご確認ください。 

 

上記以外の場合は鎌倉市都市計画課までお問い合わせください。 

        

        

目的の土地 

ＢＣ(カーブが始まる点) 

ＥＣ(カーブが終わる点) 

         

        

目的の土地 
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